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B V.. Bau der Staumauer des Pankrazer Stausees, des Druckstollens und des Zoggler Staudamms
Da sin.: costruzione della diga di Alborelo, della galleria di derivazione e della diga di Zoccolo

20 JAHRE ENERGIEGESCHICHTE ULTENTAL

ALS AUS DEM ULTENTAL EINE ENERGIESCHMIEDE WURDE

B Wenn die Sonne scheint und alle
Stauseen im Ultental geflllt sind,
wenn es ringsum grint und bluht,
dann kdnnte man fur einen Au-
genblick vergessen, welches Schicksal
diesem Tal in den zwanzig Jahren
—von 1949 bis 1969 — beschieden
war. Dieses damals stille, ernste, von
arbeitsamen, bescheidenen Men-
schen besiedelte Bergtal wurde in
wenigen Jahren in ein , Energietal”
verwandelt. Sechs Stauseen mit fnf
Kraftwerken wurden in der kurzen
Zeit von zwel Jahrzehnten aus dem
Boden gestampft.

Die vier Ultner Anlagen sind die
Kraftwerke Weil3brunn, St.Walburg/
Kuppelwies, St. Pankraz und Lana.

Die gesamte mittlere Jahrespro-
duktion der Kraftwerksanlagen, die
mit dem Wasser des Ultentales,

das sich in der Falschauer sammelt,
gespeist werden, betrdagt rund 390
Millionen Kilowattstunden. Dies heif3t,
dass im Ultental ca. 8 Prozent der
gesamten elektrischen Energie SUdti-
rols erzeugt wird. Lana ist mit ca. |80
Millionen kWh die grofite Anlage,
gefolgt von St. Pankraz (ca. 91 Millio-
nen), St.Walburg (ca. 86 Millionen),
Kuppelwies und VWeil3brunn.

2010 wurden die Kraftwerke von der
Gesellschaft SE Hydropower GmbH
Ubernommen, in welcher die SEL 60
Prozent Anteile aufweist, der vorma-
lige Eigentlimer Enel 40 Prozent.

B Grinsee | Lago Verde

WASSERKRAFTANLAGE WEISSBRUNN

GRUNSEE UND FISCHERSEE SPEISEN DAS KRAFTWERK WEISS-
BRUNN. ES LIEFERT JAHRLICH CA. |5 MILLIONEN KWH,

B SUdtirols hdchstgelegener Stausee
ist der Grinsee auf 2.529 m 0.dM.
Er hat ein Fassungsvermdgen von 6,7
Millionen m?, der Staudamm ist 52,7
m hoch und 423 m breit.

Der kleine Fischersee mit Fas-
sungsvermogen von 28.000 m? liegt
auf 2.064 m 0.d.M.. Nachts, wenn der
Strom weniger wertvoll ist, werden
aus diesem See ca. |,4 m?Wasser
pro Sekunde zum grof3en Griinsee

hinaufgepumpt.

Das Wasser flief3t von dort aus
Uber einen Stollen und eine
Druckrohrleitung in das Krafthaus
und dann in den Stausee von
Weil3brunn, um dort erneut ge-
sammelt und zur Energieerzeugung
verwendet zu werden.

Die Fallhéhe der Kraftwerksanlage
Weil3brunn betrdgt Uber 640 m.



Die zwei Staudimme des Stausees Wei3brunn | Le due dighe del lago di Fontana Bianca p»

WASSERKRAFTANLAGE ST.-WALBURG/

KUPPELWIES

DIE KOMBINIERTE ANLAGE ST.WALBURG/KUPPELWIES MIT
IHREN ZWEI KRAFTWERKEN LIEFERT CA. 102 MIO. KWH.

B Das erste Konzessionsansuchen
fUr die Anlage wurde bereits 1939
eingereicht, doch erst 1950 wurde
vom Unternehmen STE ein Ausfuhr-
ungsprojekt vorgelegt. Dieses sah
unter anderem die Errichtung des
Speichers Wei3brunn vor. Die Bauar-
beiten wurden 1957 begonnen und
zwei Jahre spdter abgeschlossen.

Das im Kraftwerk Weil3brunn abge-
arbeitete Wasser flie3t in den darun-
ter liegenden Stausee Weif3brunn mit
einem Volumen von |,265 Millionen
Kubikmetern.

Uber einen Druckstollen von ca,
10.460 m Ldnge und einem Durch-
messer von 2,25 m gelangt das
Wasser von dort aus ins Kraftwerk
von St.Walburg.

1963, als die Anlage im Zuge der
Verstaatlichung bereits in das Eigen-
tum des ENEL Ubergegangen war,
wurden die Voraussetzungen flr den
Bau eines weiteren Stausees, dieser
nun im Kuppelwiesertal, geschaffen.
Mit seiner 85 m hohen und 464,8 m
breiten Staumauer ist der Arzkar ein

besonders imposanter Stausee. Er
liegt auf 2.250 m Meereshdhe und
hat ein Fassungsvermdgen von ca.
12,60 Millionen m?. Das Bauwerk,
welches das Wasser des Sees staut,
ist eine so genannte Schwergewichts-
mauer aus Stahlbeton. Der Begriff
bedeutet, dass die Staumauer durch
ihr enormes Eigengewicht das Was-
ser sicher zurtickhalten kann.

Das Volumen der Staumauer selbst
betrdgt 610.000 m?. Erbaut wurde sie
in den Jahren 1965/1966.

Das Wasser des Arzkar Stausees
wird ins Krafthaus Kuppelwieser Alm
geleitet, das sich in einer Kaverne
befindet und durch einen 310 m
langen Stollen zuganglich ist. Die

hier erzeugte Energie wird mit einer
Ollkabelleitung nach auBen und dann
Uber eine 5 Kilometer lange Freilei-
tung bis zum Kraftwerk St.Walburg
transportiert. Das abgearbeitete
Wasser fliel3t von dort in den Zog-
gler Stausee.

Die nutzbare Fallhéhe der Kraft-
werkanlage betrdgt ca. 730 m.




B Der begrinte Staudamm des Zoggler Stausees | La diga in terra del lago di Zoccolo

WASSERKRAFTANLAGE ST. PANKRAZ

DAS KRAFTWERK ST. PANKRAZ WIRD VOM ZOGGLER-STAU-
SEE, DEM GROSSTEN DER ULTNER STAUSEEN, GESPEIST.

B Die Wasserkraftanlage von St.
Pankraz war, nach jener von Lana, die
zweite, die im Ultental gebaut wur-
de. Ein erstes Projekt wurde bereits
1920 vom Promotorenkomitee zur
Nutzung der Sudtiroler Wasserkraft
eingereicht; erst in den fUnfziger
Jahren wurde jedoch konkret an die
Verwirklichung des Vorhabens ge-
schritten. 1955 begannen die Bauar-
beiten, 1957 ging die Anlage mit
einem bescheidenen Tagesspeicher
und einem entsprechend niedrigen
Damm in Betrieb. 1963 wurde der

Damm des Zoggler Stausees, der
nunmehr ein Fassungsvermdgen

von ca. 33 Millionen m? aufweist, auf
die heutige Hohe gebracht (66, 5
m). Durch einen Druckstollen mit
tber 5.600 m Ldnge und einem
Durchmesser von 2,50 m fliel3t das
Wasser ins Krafthaus St. Pankraz. Die
Druckleitung, die teilweise im Stollen
verlauft, Gberwindet einen Hohen-
unterschied von ca. 320 m. Die im
Krafthaus installierte Francis Turbine
liefert jdhrlich ca. 91 Mio. kWh an
elektrischer Energie.

B Umspannwerk des Kraftwerks Lana | Stazione di trasformazione della centrale di Lana

WASSERKRAFTANLAGE LANA

MIT DER KRAFTWERKSANLAGE LANA HAT DIE ERSCHLIES-
SUNG DER ULTNER WASSERKRAFT BEGONNEN.

B Eine fUr die damalige Zeite revolu-
tiondre energiepolitische Entwicklung
nahm ab dem Jahr 1950 ihren Lauf.
Im genannten Jahr wurde die Kon-

zession fur das Kraftwerk Lana erteilt,

im November desselben Jahren be-
gannen die Bauarbeiten. Die Bevolke-
rung von Lana und Tscherms wehrte
sich lange gegen den Bau dieser
Anlage, hatte aber keinen Erfolg.

Das Kraftwerk von Lana ist das erste
und gréfte des Ultner Wasserein-
zugsgebietes. Mit ihm begann die sy-
stematische Nutzung der Falschauer.

Das genutzte Wasser wird im
Pankrazer Speicherbecken westlich
von St. Pankraz zuriickgehalten.

1954 war die imposante Staumauer
aus Stahlbeton fertig. Sie liegt auf

ca. 810 m Meereshdhe, ist 58 m
hoch und | 18,9 m breit. Das Fas-
sungsvermdgen des Stausees betrdgt
ca. 3 Millionen m*. Durch einen Uber
6.800 m langen Druckstollen schief3t
das Wasser — mehr als 25 Kubikme-
ter in der Sekunde — hinunter zum
Krafthaus in Lana. Die Fallhdhe be-
tragt ca. 480 Meten.



TECHNIK MIT TRADITION

WASSERKRAFTANLAGE LANA

Inbetriebnahme:

Volumen Pankrazer Stausee:
Ausbauwassermenge:
Fallhohe:

Turbinen:

Installierte Leistung:

Mittlere Jahresproduktion:

1953

2,4 Mio. m?

26,25 mi/sec

478,15 m

3x2 Pelton horiz. Achse
120 MW

ca. 180 GWh

WASSERKRAFTANLAGE ST. PANKRAZ

Inbetriebnahme:

Volumen Zoggler Stausee:
Ausbauwassermenge:
Fallhohe:

Turbinen:

Installierte Leistung:

Mittlere Jahresproduktion:

1957

35,0 Mio. m?

12,00 m?/sec

317,75 m

Francis mit vert.Achse
34,00 MW

ca.91 GWh

WASSERKRAFTANLAGE ST.-WALBURG/KUPPELWIES

KRAFTWERK ST.WALBURG

Inbetriebnahme:

Volumen WeiBBbrunner Stausee:

Ausbauwassermenge:
Fallhohe:

Turbinen:

Installierte Leistung:

Mittlere Jahresproduktion:

1959

1,265 Mio. m?

7,60 m3/sec

729,83 m

2 Pelton mit horiz.Achse
44,00 MW

ca.86 GWh

KRAFTWERK KUPPELWIESER ALM

Inbetriebnahme:
Volumen Arzkar Stausee:
Ausbauwassermenge:
Fallhohe:

Turbinen:

Installierte Leistung:

Mittlere Jahresproduktion:

1968

I1,7 Mio. m?

13,00 m3/sec

357,60 m

Francis mit horiz. Achse
42 MW

ca. 16 GWh

WASSERKRAFTANLAGE WEISSBRUNN

Inbetriebnahme:
Volumen Grunsee:
Volumen Fischersee:
Ausbauwassermenge:
Fallhohe:

Turbinen:

Installierte Leistung:

Mittlere Jahresproduktion:

1963

6,7 Mio. m?

28.000 m?

2,55 m’/sec

641,10 m

Pelton mit horiz. Achse
10,20 MW

ca. 15 GWh
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B Originale Darstellung der Kraftwerkskaskade im Ultental,
ausgearbeitet von der Stromgesellschaft Societa Trentina di Elettricita.

B Schema originale dello sfruttamento sistematico delle risorse
idroelettriche dellaVal d'Ultimo elaborato dalla Societa Trentina di Elettricita
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